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Projekt 
Nekoř, Bredůvka  chodník podél  I/11 a  III/31217
CZ.06.06.01/00/22_040/0002957

Stručný popis projektu:
Realizací  projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v místní části obce Nekoř Bredůvka. oddělením jejich pohybu od provozu přilehlých  komunikací I/11 a III/31217, když zejména silnice I/11 vykazuje vysokou intenzitu dopravy. Budou vybudovány tři větve chodníků. Větev    A v délce  0,208 km v šíři 1,70 m, větev B  v délce 0,136 km v šíří 1,50 m a větev C v délce  0,268 km v šíři 1,50 m včetně zřízení místa pro přecházení  přes silnici  III/3114
Součástí stavby bude modernizace a rozšíření veřejného osvětlení. Dále jako doprovodná část projektu budou realizovány:
-	 úprava prostoru mezi  křižovatkami silnic I/11 x III/31217 a I/11 x III/3114
-	 úprava nástupišť autobusové zastávka „Nekoř, Bredůvka
-	 realizace dešťové kanalizace zatrubněním pod novými chodníky   
-	 terénní úpravy souvisejících svahů z důvodu zadržování dešťových vod odtékajících    do potrubí pod novými chodníky. 


Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v území realizace projektu v obci Nekoř, místní části Bredůvka v souladu se specifickým cílem IROP 6.1. Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.
Výsledky projektu:
Výsledkem projektu je vybudování :
-	chodníků podél I/11 a III/31217 o celkové délce 0,61354 km včetně modernizace veřejného osvětlení a vybudování  dešťové kanalizace se zakončením u zastávky veřejné dopravy BUS Nekoř, Bredůvka
-	úprava nástupišť zastávky BUS Nekoř, Bredůvka, která slouží jako nástupní místo k přímé dopravě do městských oblastí Žamberk, Letohrad a Jablonné nad Orlicí.
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