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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno k 19. 05. 2012 a je zakresleno ve vykrese zakladniho
¢lenéni Uzemi a v dalSich vybranych vykresech v méfitku 1:5000.

2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje Uzemi obce respektuje soucasny zpusob zastavby, pficemz zastavitelné
plochy jsou pfevazné navrzeny v navaznosti na zastavéné uzemi. Podminky pro vystavbu
v zastavitelnych plochach zajiStuji vznik soustfedéné zastavby vhodné navazujici
na zastavbu stavajici. Uzemni plan vymezuje navrhové plochy pro bydleni, podnikani,
rekreaci a sport, vyrobu, dopravu a technickou infrastrukturu. V navaznosti na tyto plochy
jsou navrhovany taktéz plochy vefejnych prostranstvi pro vytvofeni vyvazeného obytného a
pfirodniho prostfedi a dopravni napojeni navrhovych ploch. Zastavitelné plochy pro
rozptylenou zastavbu v krajiné nejsou témér vymezovany. Dale byly vymezeny navrhové
plochy zmén v krajiné, a to zejména plochy pro vymezeni uzemniho systému ekologické
stability, plochy k zalesnéni, pro vodni hospodafstvi a protierozni opatfeni. Na plochach
byvalych zastavénych pozemkl, které jsou dlouhodobé zemédélsky vyuzivané, bylo
navrzeno jejich navraceni do zemédélského pudniho fondu.

3. Urbanistickd koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce rozvoje obce sleduje zachovani stavajiciho zpusobu zastavby
a navrh zastavitelnych ploch pfednostné na okrajovych plochach pfiléhajicich k zastavénému
uzemi. Pro volnou zastavbu rozptylenou v krajiné navrhové plochy vymezovany nejsou.

V feSeném uUzemi je navrzeno dostateéné mnozstvi zastavitelnych ploch pro bydleni
venkovské. V centru obce je navrzena plocha pro bydleni se specifickym vyuzitim pro
zajisténi ploch pro chranéné bydleni. Rozvoj bydleni spojeny s rozvojem podnikani zajistuji
navrzené plochy smiSené obytné, at uz venkovské, kde se predpoklada rozvoj
zemeédélskych soukromych farem a statkl, tak komerc¢ni, kde je moznost rozvoje bydleni
s podnikanim ve sféfe drobné nerusici vyroby, prodeje a sluzeb a jiného podnikani, napfiklad
ubytovaci a stravovaci sluzby aj. Plochy pro bydleni jsou navrzeny v okrajovych Castech
zastavéného uzemi, vétSi rozvojova lokalita se nachazi v centru feSeného uzemi, kde
navazuje na novou obytnou vystavbu. Na této ploSe je ulozeno provéfeni zmén jejiho vyuziti
uzemni studii. Pro doplnéni stavajici zastavby jsou navrhovany plochy bydleni venkovského,
na okraji sidel, oddélené od stavajici zastavby, jsou navrzeny plochy smisené obytné.

V rekreacni oblasti je navrzena plocha staveb pro rodinnou rekreaci.

Jako plochy ob&anského vybaveni jsou navrzeny plochy pro sport, které budou obé vyuzity
pro fotbalova hfisté. DalSim navrhem obcCanského vybaveni je zastavitelna plocha pro
rozSifeni stavajiciho arealu komercniho zafizeni u silnice |. tfidy, pro rozSifeni odstavnych
ploch.

Plochy vefejnych prostranstvi byly navrzeny pro zpfistupnéni navrhové plochy pro bydleni,
pro zajisténi dostatecnych zpevnénych ploch pro odstavovani vozidel a umistovani drobné
vefejné vybavenosti jako jsou sbé&rné nadoby na odpad apod. Dale je navrzena plocha
vefejného prostranstvi pro zfizeni zpevnéné komunikace v misté vedeni cyklostezky a dalSi
zpevnéna komunikace pro zlep$eni dopravniho napojeni mistni ¢asti Udoli. Do ramce ploch
vefejnych prostranstvi spadaji i plochy vefejné zelené. Ty se vyznacuji prevazujicimi
nezpevnénymi plochami zelené. Tato nezpevnéna vefejna prostranstvi jsou vymezena na
misté vefejného parku a vefejné pristupnych zatravnénych ploch v zastavéném uzemi.



Je navrzena plocha dopravni infrastruktury silnicni, zajiStujici pfelozeni silnice I. tfidy podle
nadmistnihno zaméru smérem na obec Studené. Plochy pro dopravu v klidu nejsou
samostatné navrzeny, parkovani a garazovani vozidel je, a nadale i bude, zajist€no v ramci
ploch vefejnych prostranstvi, bydleni &i ob&anského vybaveni.

Pro umisténi Cistirny odpadnich vod a technickych zafizeni pro spravu a udrzbu vodni
nadrze jsou navrzeny plochy technické infrastruktury pro inzenyrské sité. Dale je navrzena
plocha technické infrastruktury pro nakladani s odpady v misté zaméru pfestavby byvalého
obytného objektu na sbérny dvr.

Plochy pro drobnou a femeslnou vyrobu a skladovani byly navrzeny podél silnice Ill. tfidy
v mistni ¢asti Vejrov, coz podporuje plvodni koncepci rozvoje vyroby podél dopravni osy a
oddélené od bydleni a jako rozSifeni stavajici plochy vyroby. V narhové ploSe pro
zemédélskou vyrobu se predpoklada rozsSifeni stavajiciho arealu. Navrh plochy vyroby a
skladovani se specifickym vyuzitim predpoklada vystavbu spojovaci pési komunikace a
umisténi doprovodnych zafizeni pro usnadnéni provozu vodni elektrarny.

ZlepSeni zadrzovani vody v krajiné feSi navrhy vodnich ploch. Jedna se o zfizeni menSich
rybnik(, které budou mit sou¢asné ekologickou, vodohospodarskou a melioracni funkci.

Plocha zemédélska byla navrzena pro legalizaci sou¢asného stavu obhospodarovani pudy.

Vzhledem k znaénému zajmu o zalesfiovani byly navrzeny plochy lesni a to v mistech, ktera
byla vyhodnocena jako k zalesnéni vhodna. Navrh zalesnéni posiluje celistvost lesu, jejich
obhospodarovatelnost a pddoochrannnou funkci a také funkce krajiny, jeji zadouci ¢lenitost,
mistni klimatické podminky a v neposledni fadé retenci a akumulaci povrchovych vod.

Pro podpofeni uzemniho systému ekologické stability v krajiné byla navrzena plocha
prirodni. Zejména ekologickou, ale také pudoochrannou a protierozni funkci maji navrzené
plochy ochranné a izolaCni zelené. Ty byly navrZzeny také na plochach lesa, ktery ztratil svoji
obhospodarovatelnost zejména z dlvodu obklopeni zastavbou.

3.1. Vymezeni zastavitelnych ploch

3.1.1. Plochy bydleni

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Predpokladana
Oznaceni Q Sigs kapacitav Vymeéra
Zpusob vyuziti plochy (pocet
plochy hlavnich plochy v ha
objekt)
Z1/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 28 4,826
72/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 2 0,344
Z3/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 2 0, 475
Z4/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 8 0,937
Z5/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,232
76/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,664
Z7/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,456
Z8/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,187
Z9/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 4 0,836
710/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,177
Z11/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,272
Z212/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 2 0,477
Z13/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 3 0,475
714/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 2 0,416
715/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 2 0,564




Predpokladana
Oznaceni kapacita Vymeéra
Zpusob vyuziti plochy (pocet
plochy hlavnich plochy v ha
objekti)
Z16/BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské 1 0,242
Z17/BX Bydleni - se specifickym vyuzitim 1 0,344
3.1.2. Plochy rekreace
V Uzemnim planu je vymezena tato zastavitelna plocha:
Oznaceni . oy "
plochy Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
Z18/RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,308
3.1.3. Plochy ob¢anského vybaveni
V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oznaceni . o L
plochy Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
Z219/0M Komer¢ni zatizeni mala a stfedni 0,423
Z20/0S Télovychovna a sportovni zafizeni 0,640
Z21/0S Télovychovna a sportovni zafizeni 0,364
3.1.4. Plochy verejnych prostranstvi
V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oznaceni o i _
plochy Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
Z22/PV Verejna prostranstvi 0,325
Z23/PV Verejna prostranstvi 0,205
224/PV Verejna prostranstvi 0,506
Z25/PV Verejna prostranstvi 0,259
3.1.5. Plochy smiSené obytné
V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Predpokladana
Oznaceni kapacita Vyméra
Zpusob vyuziti plochy (pocet
plochy hlavnich plochy v ha
objekti)
7229/SV Plochy smiSené obytné - venkovské 1 0,959
Z30/SV Plochy smiSené obytné - venkovské 1 1,056
Z31/SV Plochy smiSené obytné - venkovské 1 0,728
732/SK Plochy smiSsené obytné - komercni 0 0,460
Z33/SK Plochy smiSsené obytné - komercni 2 0,687
734/SK Plochy smisené obytné - komercni 3 0,794
Z35/SK Plochy smisené obytné - komercni 2 0,598




3.1.6. Plochy dopravni infrastruktury

V uzemnim planu je vymezena tato zastavitelna plocha:

Oznaceni . weer e
plochy Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
236/DS Dopravni infrastruktura - silni¢ni 10,701

3.1.7. Plochy technické infrastruktury

V Uuzemnim planu je vymezena tato zastavitelna plocha:

Oznaceni
plochy

Zpusob vyuziti

Vymeéra plochy v ha

Z37/TI

Technicka infrastruktura - inZenyrské sité

0,209

3.1.8. Plochy vyroby a skladovani

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

O;Ir;acc;]eynl Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
Z40/VD Drobna a femeslna vyroba 1,581
Z41/VD Drobnd a femeslIna vyroba 0,234
742/VZ Zemédélska vyroba 4,836
Z43/VX Vyroba se specifickym vyuZitim 0,217

3.2. Vymezeni ploch prestavby

3.2.1. Plochy verejnych prostranstvi
V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:

O;Ir:)accr:]eynl Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
P26/PV Verejna prostranstvi 0,188
P27/PV Verejna prostranstvi 0,049
P28/PV Verejna prostranstvi 0,065

3.2.2. Plochy technické infrastruktury

V uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pfestavby:

Oznaceni

plochy Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
P38/TI Technicka infrastruktura - inZenyrské sité 0,165
P39/TO Plochy pro nakladani s odpady 0,230

3.3. Vymezeni ploch, ve kterych je ulozeno provéreni zmén jejich vyuziti uzemni

studii

Byla navrzena jedna plocha, ve které bylo ulozeno provéfeni zmén jejiho vyuziti uzemni
studii. Plocha odpovida zastavitelné ploSe Z1/BV.

3.4. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

V mistni asti Udoli byly vymezeny tyto architektonicky a urbanisticky vyznamné stavby, pro
které muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt: stavba €.p. 40 na parcele st. 251, stavba €.p. 22 na parcele st. 276, stavba ¢.p. 27
na parcele st. 368, stavba €.p. 23 na parcele st. 274, stavba €.e. 88 na parcele st. 271,




stavba €.p. 21 na parcele st. 275, stavba na parcele st. 430, stavba €.p. 19 na parcele st.
277/2, stavba €.p. 20 na parcele st. 277/1, stavba &.e. 151 na parcele st. 279/2, stavba ¢.e.
152 na parcele st. 279/1, stavba €.p. 17 na parcele st. 280, stavba €.p. 18 na parcele st. 777,
stavba ¢€.p. 15 na parcele st. 282/1, stavba &.p. 16 na parcele st. 282/2, stavba &.p. 14 na
parcele st. 283, stavba ¢.e. 126 na parcele st. 284, stavba €.p. 12 na parcele st. 285, stavba
na parcele st. 842, stavba €.p. 10 na parcele st. 289, stavba €.p. 9 na parcele st. 288, stavba
¢.e. 124 na parcele st. 291, stavba €.p. 6 na parcele st. 292, stavba ¢€.e. 87 na parcele st.
294, stavba €.p. 30 na parcele st. 393, stavba €.p. 2 na parcele st. 296, stavba €.e. 137 na
parcele st. 268, stavba na parcele st. 575, stavba na parcele st. 392.

3.5. Vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni fizeni ~

V mistni &asti Udoli byly vymezeny tyto stavby, které jsou podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona nezpusobilé pro zkracené stavebni fizeni: stavba €.p. 40 na parcele st. 251, stavba
€.p. 22 na parcele st. 276, stavba €.p. 27 na parcele st. 368, stavba €.p. 23 na parcele st.
274, stavba ¢.e. 88 na parcele st. 271, stavba ¢€.p. 21 na parcele st. 275, stavba na parcele
st. 430, stavba €.p. 19 na parcele st. 277/2, stavba €.p. 20 na parcele st. 277/1, stavba ¢.e.
151 na parcele st. 279/2, stavba €.e. 152 na parcele st. 279/1, stavba €.p. 17 na parcele st.
280, stavba ¢.p. 18 na parcele st. 777, stavba €.p. 15 na parcele st. 282/1, stavba &.p. 16 na
parcele st. 282/2, stavba €.p. 14 na parcele st. 283, stavba ¢€.e. 126 na parcele st. 284,
stavba €.p. 12 na parcele st. 285, stavba na parcele st. 842, stavba &.p. 10 na parcele st.
289, stavba €.p. 9 na parcele st. 288, stavba ¢€.e. 124 na parcele st. 291, stavba €.p. 6 na
parcele st. 292, stavba €.e. 87 na parcele st. 294, stavba €.p. 30 na parcele st. 393, stavba
C.p. 2 na parcele st. 296, stavba €.e. 137 na parcele st. 268, stavba na parcele st. 575,
stavba na parcele st. 392.

3.6. Vymezeni systému sidelni zelené

3.6.1. Plochy verejné zelené
Systém sidleni zelené je dan stavajicimi plochami vefejné a ochranné a izolaéni zelené.
Vefejna zelen nalezi funkéné k plocham vefejnych prostranstvi, je na ni vSak zajistén vysoky
pomér zelené oproti ostatnim plocham vefejnych prostranstvi. Navrhové plochy vefejné
zelené nebyly vymezeny.

Nové vymezené plochy zelené:

fun(I)((z'::?:T:éhy Funkeéni vyuziti Vyméra plochy v ha
K58/Z0 Zeler - ochranna a izola¢ni 2,078
K59/Z0 Zeler - ochranna a izola¢ni 3,391
K60/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,515
K61/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,634
K62/Z0 Zelen - ochranna a izola¢ni 0,308
K63/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,710
K64/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,684
K65/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,169
K66/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,427
K67/Z20 Zelen - ochranna a izolacni 0,577
K68/Z0 Zelen - ochranna a izolacni 2,268
K69/Z20 Zelen - ochranna a izolacni 0,611
K70/Z20 Zelen - ochranna a izolacni 0,537
K71/z20 Zeleri - ochrannd a izolaéni 0,750
K72/Z20 Zeleri - ochrannd a izolaéni 0,110
K73/Z20 Zeleri - ochrannd a izolaéni 0,443
K74/Z20 Zeleri - ochrannd a izolaéni 0,558




fun?((z“:rr‘l?gtle:cl:hy Funkéni vyuziti Vymeéra plochy v ha
K75/Z20 Zelen - ochranna a izolacni 0,162
K76/Z20 Zelen - ochranna a izolacni 0,163
K77/20 Zelen - ochranna a izolacni 0,508
K78/20 Zelen - ochranna a izolacni 0,283
K79/20 Zelen - ochranna a izolacni 0,165
K80/z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,747
K81/z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,177
K82/z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,185
K83/z0 Zelen - ochranna a izolacni 1,000
K84/z0 Zelen - ochranna a izolacni 0,364
K85/Z20 Zelen - ochranna a izolacni 0,622
K86/Z0 Zelen - ochranna a izolaéni 0,202
K87/z0 Zelen - ochranna a izola¢ni 0,053

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani

V ramci koncepce vefejné infrastruktury byly navrzeny zastavitelné plochy obcanské
vybavenosti, dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Tyto plochy jsou
vyznaCeny ve vykrese B.2. Koncepce vedeni inZzenyrskych siti a umisténi technickych
objektl na nich a koncepce dopravni sité je zobrazena ve vykrese D.1.

4.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Doprava silniéni

Koncepce silniéni dopravy vychazi ze stavajiciho komunikacniho systému, ktery je dan
hlavnim dopravnim tahem, prochazejicim jiznim okrajem Uzemi, jimz je silnice I. tfidy €. /11
Vamberk — Zamberk — Jablonné n/O — Cervenovodské sedlo (- Sumperk). Na tuto
komunikaci navazuje sit’ silnic Ill. tfidy €. 111/3114 Bredavka (sil. 1/11) - Studené - Celné (sil.
11/311), &. I/ 31217 Bredivka (sil. 1/11) - NekoF a silnice ¢&. I/ 31216 Sedivec (sil. 1/11) -
Nekof - Pastviny (sil. 11/312). Sllinice lll. tfidy €. 111/31215 Nekof - LiSnice se napojuje na silnici
€. 11/31216 u mostu pres Divokou Orlici a pokracuje podél feky do obce LiSnice.

V plochach silni€éni dopravy jsou zahrnuty plochy silnic I. a lll. tfidy a plochy s témito silnicemi
bezprostiedné souvisejici a na né navazujici. Plochy silni¢ni dopravy jsou stabilizované.
Uzemni plan navrhuje zastavitelnou plochu pro prelozku silnice I. t¥idy, ktera projde mistni
Casti Bredlvka a na hranici s obci Studené v trase silnice lll. tfidy €. 111/3114 opusti feSené
uzemi.

Na plochy silnicni dopravy navazuji plochy vefejnych prostranstvi, které jsou vymezeny
mimo jiné na mistnich a uc€elovych komunikacich. Plochy pro dopravu v klidu nejsou
samostatné vymezovany, parkovisté jsou zahrnuta do ploch vefejnych prostranstvi. DalSi
parkovani motorovych vozidel se pfedpoklada v plochach ob&anské vybavenosti a bydleni.
Zejména u ploch pro individualni bydleni je parkovani feSeno na vlastnich pozemcich.

4.1.2. Doprava zelezniéni
Zelezniéni doprava se v feSeném Gzemi nevyskytuje.

4.1.3. Doprava pési a cyklisticka

Podél silnic Ill. tfidy a mistnich komunikaci zUstava stabilizovana zakladni sit chodnika.
V souvislosti s Upravami vefejnych prostranstvi bude dle potfeby dopInén systém chodniku




a stezek. V navrhovych plochach vefejnych prostranstvi budou kromé mistnich komunikaci
vybudovany alespon jednostranné chodniky.

Sit cyklotras je v feSeném Uzemi bohata a stabilizovana. V této oblasti se prfedpoklada dalsi
rozvoj, zejména ve zkvalithovani stavajicich cyklotras, v jejich znaceni, trasovani a upravé
pouzivanych komunikaci. Uzemni plan navrhuje zastavitelnou plochu vefejného prostranstvi
pro stavbu mistni komunikace pro vedeni cyklotrasy €. 4073 kolem byvalé tkalcovny k mostu
pres Divokou Orlici.

4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Zasobovani vodou a odpadové hospodarstvi

Koncepce zasobovani obce pitnou vodou vychazi ze sou€asného stavu. Rozhodujici podil
dle PRVK UCR (Pardubicky kraj) na zasobovani obyvatel zajmového katastralniho Gzemi
pitnou vodou ma skupinovy vodovod Jablonné nad Orlici. Tento systém je napajen
prostfednictvim tfi gravitaCnich pramenist, jejichz vydatnost 21,6 - 34,4 I/s. Obec je
zasobovana z vodojemu Breddvka - Nekof o objemu 150 m®. Kapacita stavajici vodovodni
sité by méla byt dostate¢na i s planovanym navysSenim .

K navrzené rozvojové plose vétSiho rozsahu, ktera neni v dosahu stavajici vodovodni sité,
byl navrZzen koridor pro vodovodni fad. Zasobovani vodou ve vétsi zastavitelné ploSe pro
bydleni bude feSeno uzemni studii. Navrh vodovodni sité bude feSen v nasledné uzemné
planovaci a projektové dokumentaci konkrétnich investiCnich zamérd. Vzhledem
k pfitomnosti vodnich tokd a nadrzi, je v obci zajisténo dostate€né mnozstvi pozarni vody.
Pro odbéry pozarniho zasahu je tfeba zajistit a dle potfeby upravit a udrZzovat odbérna mista
u vodoteci a vodnich nadrzi.

Koncepce odvadéni odpadnich vod vychazi ze sou€asného stavu. V obci je vybudovana
lokalni jednotna kanalizace, kterd odvadi odpadni vody z centralni Casti obce, kde je
nejhustsi zastavba a splaskova kanalizace, odvadéjici odpadni vody z nového sidlisté. Na
tuto soustavu bude napojena i nejvétSi rozvojova plocha, kde bude odkanalizovani
feSeno uzemni studii a naslednou uzemné planovaci a projektovou dokumentaci.

Navrh feSici odkanalizovani dalSi ¢asti obce spocCiva ve stavbé nové splaskové kanalizace,
ktera odvede splaskové vody z uzemi podél bezejmenné vodote€e, pramenici v mistni ¢asti
Bredlvka a zfizeni nové lokalni Cistirny odpadnich vod. Ta bude umisténa na navrhové
plose P38/TlI a pfecisténé vody budou vypoustény do tohoto bezejmenného potoka.
Navrhovy koridor pro splaskovou kanalizaci vymezuje plochu, kudy povede hlavni
kanalizani sbérac, do kterého budou zaustény vedlejSi kanalizacni sbéraCe a soukromé
pfipojky. V tomto koridoru budou rovnéz umistény dalSi objekty zajistujici funkénost systému
kanalizace, napfiklad pfeCerpavaci stanice aj.

Pro ochranu

Odvadéni destovych vod bude FeSeno stavajicim zplsobem, dle mistnich podminek budto
jednotnou kanalizaci, odvadénim vod pomoci pfikopl nebo vsakovanim.

Koncepce odstrariovani komunalniho odpadu se v zasadé neméni, odstrafiovani odpadu je
zajisténo stavajicim vyhovujicim zplsobem, stejny zpUsob bude uplatnén i pro navrhové
plochy. Je navrzena plocha pro nakladani s odpady, kde bude vybudovan sbérny dvir pro
odbér odpadu od ob&anl véetné separace a pfipadného dalSiho vyuziti ¢i nakladani.

4.2.2. Zasobovani energiemi

Koncepce zasobovani elektrickou energii vychazi ze soufasného stavu. Pro zastavitelné
plochy je zasobovani elektrickou energii zajisténo ze stavajicich transformacnich stanic,
v pfipadé potfeby bude u stavajicich transformacnich stanic provedena vymeéna
transformator(l za vykonoveé vyssi jednotky.



Koncepce zasobovani plynem vychazi ze souCasného stavu. Plynovod v obci nebyl
vybudovan a z technicko ekonomickych dlvodl se s jeho vystavbou jiz nadale nepodita.
Plochy ani koridory technické infrastruktury pro vedeni plynovodu nebyly izemnim planem
navrzeny.

4.3. Obéanské vybaveni

Koncepce ob&anské vybavenosti vychazi ze sou€asné sité zafizeni ob&anské vybavenosti.
Obcanska vybavenost feSeného uzemi je dostateCna. V uzemnim planu jsou vymezeny
zastavitelné plochy pro télovychovna a sportovni zafizeni, kde je planovana vystavba
fotbalovych hfist’ (plochy Z20/0S a 221/0S). Zastavitelna plocha pro komeréni zafizeni mala
a stfedni zajistuje rozvoj stavajici zastavéné plochy a to zejména o plochy pro odstavovani
motorovych vozidel.

4.4, Verejna prostranstvi

V ramci koncepce rozvoje verejnych prostor jsou vymezeny plochy verejnych prostranstvi
tak, aby byla zachovana dopravni obsluznost Uzemi obce a dostateCné plochy vefejné
zelené. Obsluznost napojeného uzemi bude zajisStovat zastavitelna plocha Z22/PV, vystavbu
nové komunikace zejména pro cyklisticky a péSi provoz zajisti zastavitelna plocha Z25/PV, o
dostatek vefejnych prostranstvi pro umisténi drobnych staveb vefejného vybaveni,
kontejnerll a vefejné zelené se postara zastavitelna plocha Z24/PV. V pfestavbové plose
P26/PV je navrzen dostatek ploch pro odstavovani vozidel, pojezd a obsluhu plochy
sbérného dvora. Plochy Z23/PV, P27/PV a P28/PV jsou navrzeny pro vystavbu komunikaci,
které propoji navrhovanou i stavajici novou zastavbu se spoleCenskymi t&€Zisti obce a to
zejména s centralni obCanskou vybavenosti v okoli obecniho (fadu, se sportovisti
(hokejovym stadionem a tenisovymi kurty) a s kulturnim a vzdélavacim centrem v blizkosti
zakladni Skoly.

5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani
nerostl a podobné

5.1. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspofadani respektuje stav krajiny dany jejim sou€asnym usporfadanim. Navrzené
zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti na zastavéné uzemi, rozvoj izolovanych
lokalit neni umoznén.

Je zachovan lesozemédélsky charakter krajiny. Zejména na severu je krajina feSeného
uzemi velmi Clenita, je vyuZivana jak zemédélsky tak pro lesni hospodafstvi, znacné
procento ploch zde zaujimaji téZ vodni plochy. Stavajici lesni plochy jsou stabilizovany,
navrhové plochy lesni je vhodné& doplfiuji. V mistech, ktera jsou dlouhodobé& zemédélsky
vyuzivana v rozporu s katastrem, udavajicim zde odliSné vyuziti, je navrzen navrat pudy do
zemédeélského pudniho fondu. Pro udrzeni pfirodnich hodnot krajiny a z davodul stabilizace
USES v biocentrech je vuzemi vymezena plocha pfirodni. Zejména kvili podpofe
a propojeni uzemniho systému ekologické stability, ale také pro zvySeni retenéni schopnosti
krajiny a zabranovani erozi pad, vymezuje Uzemni plan plochy zelené ochranné a izola¢ni.

Nové vymezené plochy zemédélské:

Oznaceni \ iy L
plochy Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
K46/NZ Plochy zemédélské 0,015
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Nové vymezené plochy lesni:

O;Ir;a::%eynl Zpusob vyuziti Vyméra plochy v ha
K47/NL Plochy lesni 6,209
K48/NL Plochy lesni 1,970
K49/NL Plochy lesni 0,473
K50/NL Plochy lesni 3,704
K51/NL Plochy lesni 0,650
K52/NL Plochy lesni 5,614
K53/NL Plochy lesni 1,010
K54/NL Plochy lesni 0,310
K55/NL Plochy lesni 0,292
K56/NL Plochy lesni 0,319

5.2. Uzemni systém ekologické stability

V ramci soustavy zavaznych prvk(l tizemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES*)
byly na uzemi obce Nekof vymezeny prvky jak na lokalni, tak na regionalni a nadregionalni

drovni.

Nadregionalni USES je zastoupen nadregionalnim biokoridorem K81 Sedlofiovsky vrch -
Topielisko — Vysoké Chvojno. Biokoridor je tvofen mezofilné-bucinnou a vodni osou (podél

vodniho toku Divoké Orlice).

Regionalni urovers USES je tvofena biocentrem RBC494 Obora a biokoridorem RBK821

K81-Studensky horni les.

Na lokalni Urovni USES bylo vymezeno celkem 9 biocenter a 5 biokoridord. Jako soudast
lokalniho USES bylo vymezeno 18 interakénich prvku.

Pfehled navrzenych skladebnych prvkd uzemniho systému ekologické stability:

Prvky USES Oznaceni | Nazev Statut c“o::oleéenstvo
nadregionalni Sedloﬁ’ovsky _vrch-TopieIisko- ’ ,
biokoridory | <81(MB) | Vysoké Chvojno —osa stav, navrh | lesni
mezofilné-bucinna
lokalni biocentra LBC13 U Nekoiského potoka stav, navrh |lesni
lokélni biokoridory | LBK1 K81 - k.u. LiSnice stav, navrh | lesni
LBKS3 E:k%?;ﬁ?@kgostgfge U stav, navrh | lesni
LBK5 Za borky - Jablonsky les stav, navrh | lesni
interakeni prvky P2 (liniovy) navrh lesni
IP4 (liniovy) stav, navrh | lesni
IP5 (liniovy) stav, navrh | lesni
IP7 (liniovy, plosny) stav, navrh | lesni
IP8 (liniovy) navrh lesni
IP9 (liniovy) navrh lesni
IP10 (plodny) navrh lesni
P12 (liniovy) navrh lesni
IP13 (liniovy) navrh lesni
IP14 (liniovy) navrh lesni
IP15 (liniovy) navrh lesni
IP18 (liniovy) navrh lesni
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Navrzena plocha biocentra byla vymezena jako plocha pfirodni. Navrzené plochy biokoridoru
a interak&nich prvkd byly vymezeny jako plochy ochranné a izolaéni zelené.

Nové vymezené plochy pfirodni:

Oznaceni - oy L
funkéni plochy Funkéni vyuziti Vymeéra plochy v ha
K57/NP Plochy ptirodni 4,322

5.3. Prostupnost krajiny

V ramci spravniho uzemi obce je vymezena sit mistnich a u€elovych komunikaci, které
propojuji vdechny lokality v obci. Tato sit' je zobrazena ve vykrese D.1. ZlepSeni prostupnosti
uzemi zajistuji navrhy ploch vefejnych prostranstvi a to Z22/PV a Z25/PV.

5.4. Protierozni opatieni

V Uuzemni planu je vymezeno mnozstvi rlznych protieroznich opatfeni. Jedna se o navrhy
rybnik( v plochach K44/W a K45/W a navrhové plochy ochranné a izolacni zelené, slouzici
jak pro vedeni USES, tak pro zabranéni splachu orné ptdy z okolnich poli do stavajici
¢i navrhované zastavby (plochy K74/z0, K75/Z0, K76/20, K77/Z0O, K78/Z0, K79/ZO a
K83/Z0). Navrzené plochy vodni a vodohospodarské zvySi schopnost retence povrchovych
vod krajiny a zamezi rychlému odtoku vod z uzemi.

5.5. Ochrana pred povodnémi

V uzemi jsou vybudovana protipovodriova opatfeni. Je to systém vodnich nadrzi na fece
Divoké Orlici, vodni stavby hrazi, vodnich stupill a zpevnéné koryto feky a také
protipovodriova hraz v lokalité byvalé tkalcovny. Uzemni plan tyto stavby respektuje a chrani
a dalSi protipovodnova opatfeni nenavrhuje. V katastru obce je vymezeno uzemi zvlastni
povodné pod vodnim dilem. V tomto uzemi nejsou navrhovany plochy, které by umozrnovaly
umistovani objektt a zafizeni pro dlouhodoby pobyt a soustfedéni velkého poctu osob. Jako
podpora proti vzniku pfivalovych vod z mistnich prudkych srazek jsou navrhovany vodni
plochy K44/W a K45/W.

Nové vymezené plochy vodni a vodohospodaiskeé:

Oznaceni 5 Sigr —_
plochy Zpusob vyuziti Vymeéra plochy v ha
K44/W Plocha vodni a vodohospodarska 0,465
K45/W Plocha vodni a vodohospodarska 0,229

5.6. Rekreace

V uzemnim planu jsou vymezeny pouze stabilizované plochy staveb pro hromadnou rekreaci
v lokalitach vefejnych tabofist a kempd. Pro rekreaci individualni jsou vymezeny plochy
staveb pro rodinnou rekreaci stavajici a v jejich blizkosti je rovnéz vymezena jedna
zastavitelna plocha pro rozvoj tohoto typu rekreace. Pro rekreaci obyvatel slouzi v uzemi
télovychovna a sportovni zafizeni vramci ploch ob&anského vybaveni. ReSené Uzemi
a zejmeéna krajina okoli obce je hojné vyuzivana turisty a cykloturisty.

5.7. Dobyvani nerostt

V feSeném Uzemi se nevyskytuje zadny dobyvaci prostor, lozisko nerostnych surovin ani
chranéné lozZiskové uzemi. Dle § 18 odst. 183/2006 je mozné v extravildanu obce umistovat
prizkumné a tézebni zafizeni, tzn. zejména pracovni plochy, vrty, sondy, technologie,
pristupy k témto plocham, pfipojky inzenyrskych siti k ttmto plocham. V ochranném pasmu
vodniho zdroje Il. stupné, které bylo na uzemi vymezeno, nelze provadét jakékoli zasahy
do horninového prostiedi hlubsi nez 10 m (vrty, sondy, ryhy, pfikopy, terénni zarezy, tézba
zemin a hornin apod.) nebo zasahy do mensi hloubky, pfi kterych je doCasné odstranéna
kryci ptdni vrstva na ploSe vét$i nez 1 000 m? po dobu del$i nez 30 dnG jsou zakazany
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v pfipadé, Ze jejich realizaci nebo uzivanim mize dojit k ohrozeni vydatnosti, jakosti nebo
zdravotni nezavadnosti vod.

5.8. Zajmy obrany statu

V feSeném Uzemi se nachazi komunikaéni vedeni v€éetné ochranného pasma, proto veskera
vystavba vCetné rekonstrukce a prestavby, predevSim staveb vySSich nez 15 m nad
terénem, nebytovych objektd (primyslovych hal, tovaren, skladovych a obchodnich
komplexti, rozsahlych staveb s kovovou konstrukci apod.), staveb vyzafujicich
elektromagnetickou energii (zakladnovych stanic radiooperatorti, mobilnich telefond,
vétrnych elektraren apod.), stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN,
nové trasy pozemnich komunikaci véetné objektl na nich, ¢erpacich stanic PHM (i jejich
ruseni), vtomto uzemi muze byt omezena a musi byt nutné pfedem projednana s VUSS
Pardubice.

Dale musi byt projednany navrhy pro zbudovani novych dobyvacich prostord, retranslacnich
stanic a vysadby vzrostné zelené (vétrolamy apod.), vystavby novych letidt, rekonstrukce
jejich ploch a objektl, event. zména jejich kapacity, zfizovani dalSich vodnich dél, upravy a
regulace vodnich tokl a vystavba a rekonstrukce objekt na nich, jejichz vystavbou by doslo
ke zménam pomeért vodni hladiny, zfizovani vystavba ¢&i rekonstrukce FiCnich mol,
souvisejicich manipulaénich ploch nebo jejich rugeni. Uzemni plan plochy umozfiujici
vystavbu vétrnych elektraren nenavrhuje, stejné tak neuvazuje o zavedeni Zzelezni¢ni
dopravy.

Pfedem bude nutné projednana s VUSS Pardubice veskera vystavba dotykajici se pozemku
v Uzemi, s nimiz prislusi hospodafit MO a dalSi veSkeré zmény v tUzemi.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového

usporadani, vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

(napriklad vyskové

v plochach)

6.1. Plochy bydleni

regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuziti

Plochy bydleni

Kod

BH

Podrobnost vyuziti

Bydleni v bytovych domech

Hlavni vyuziti

bydleni v bytovych domech, bydleni je pfevazujici

PFipustné vyuziti

bydleni v bytovych domech

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuziti, parkovani osobnich automobil( pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poctu bytd, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

umistovani drobnych staveb pro sport (napf. détska hristé)

Podminéné pfipustné vyuziti

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho tzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi)

obcanské vybaveni - mald a stfedni komercni zafizeni a vefejna infrastruktura
pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho,
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, gardze a parkovani) pokud bude
zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuZiti a
nebude snizena kvalita prostfedi souvisejiciho Gzemi (zejména hygienickymi limity
a dopravni zatézi)

Podminky Vyikovd regulace podlaZnost: maximdlné 3 nadzemni podlaZi s moZnosti podsklepeni a obytného
prostorového podkrovi
usporadani

Koeficient zelené

minimalné 0,3

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

vystavbu v zastavéném Gzemi fesSit v navaznosti na charakter okolni zastavby

Dalsi podminky vyuZiti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuper radonového
rizika, je nutné v ndsledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, Zze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpeceny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

NepfFipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné, rezervni

Zpusob vyuziti

Plochy bydlenf

Kod

BV

Podrobnost vyuziti

Bydleni v rodinnych domech - venkovské

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech, bydleni je prevazujici

Pfipustné vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napt. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuziti, parkovani osobnich automobil( pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim,
garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poctu odpovidajicimu poctu
bytd, chodniky apod.)

obcanské vybaveni - mala a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru,
provozované v ramci staveb rodinnych domd,

stavajici rodinna rekreace pouze pokud jeji stavby splriuji podminky §20 odst. 4a 5
vyhlasky 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

verejna prostranstvi a zelen

v

Podminéné pfipustné vyuziti

sluzby a provozovny vyrobniho charakteru slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim
a technickym zatizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a
nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi),

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZzitim (napf. vedeni a
stavby technické infrastruktury, garaze a parkovani) pokud bude zachovana funkce
hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude sniZzena kvalita prostredi
souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 3 velkych dobytcich jednotek, ktery
neni uréen k podnikatelskym ucelim

podlaznost staveb v zastavitelnych plochach: 1 nadzemni podlaZi s moZnosti podsklepeni a
obytného podkrovi

Podminky Vyskovd
prostorového | regulace
usporadani

Koeficient zelené

u fadového rodinného domu minimalné 0,3
u samostatné stojiciho domu minimalné 0,4

Dalsi omezeni
prostorového
vyuZiti

vystavbu v zastavénych plochach fesit v navaznosti na charakter okolni zastavby, v mistni
¢asti Udoli je nutno tuto navaznost v okoli architektonicky a urbanisticky vyznamnych
staveb prokazat v Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni a to doloZenim pfislusné Casti
dokumentace, vypracované autorizovanym architektem

Dalsi podminky vyuziti

v plochdch, zasazenych negativnimi vlivy z provozu dopravy na silnici I. tfidy, bude
v nasledujicim prokazano, Ze nebudou prekro¢eny max. pfipustné hladiny hluku

v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb ani v chranénych venkovnich
prostorech

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevdzné vysoky stupen radonového rizika, je
nutné v nasledujicim Gzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, ze objekty urcené
pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpeceny proti pronikani radonu z geologického
podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohroZuje

v plochach Z4/BV, Z12/BV a Z13/BV zasahujicich do sesuvnych Gzemi bude v nasledujicim
uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazano, Ze planované zasahy neovlivni
negativné soudrznost zemnich vrstev

nové stavby rodinnych domu a budovy, které Ize umistit na pozemku rodinného domu,
nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od hranice lesnich pozemkd, pro
zastavitelné plochy Z1/BV,Z3/BV,Z5/BV, Z8/BV, Z11/BV, Z12/BV

v zastavitelné plose Z15/BV bude zajistén pfistup k vodnimu toku pro moznost jeho Gdrzby

v plose Z15/BV bude v nésledujicim Gzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazano, 7e
planované zasahy zachovaji provozuschopnost investic do pddy na okolnich pozemcich

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy bydlenf

Kod

BX

Podrobnost vyuziti

Bydleni se specifickym vyuzitim

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych nebo bytovych domech, bydleni je prevazujici

Pfipustné vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

bydleni v bytovych domech

bydleni specifického charakteru, chranéné bydleni pro seniory s moznou
pecovatelskou sluzbou, startovni bydleni, bydleni pro nemajetné rodiny

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pripustného vyuZiti, parkovani osobnich automobild pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poctu bytd, chodniky apod.)

obcanské vybaveni - mald a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru,
provozované v ramci staveb pro bydleni

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pfipustné vyuziti

sluzby a provozovny vyrobniho charakteru slucitelné s bydlenim, které svym
provozovéanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a
zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostiedi souvisejiciho tzemf
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napt.
vedeni a stavby technické infrastruktury, gardze a parkovani) pokud bude
zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a
nebude snizena kvalita prostredi souvisejiciho Gzemi (zejména hygienickymi limity
a dopravni zatézi)

obcanské vybaveni - mala a stfedni komer¢ni zafizeni a verejna infrastruktura
pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

Podminky Viskovd regulace podlaZnost staveb v zastavitelnych plochédch: 2 nadzemni podlaZi s moZnosti
prostorového | 9 podsklepeni a obytného podkrovi
usporadani

Koeficient zelené

u fadového rodinného domu nebo bytového domu minimalné 0,3
u samostatné stojiciho rodinného domu minimalné 0,4

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

vystavbu v zastavénych plochach fesit v navaznosti na charakter okolni zastavby

Dalsi podminky vyuziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuper radonového
rizika, je nutné v nasledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, Ze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpeceny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepripustné
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6.2. Plochy rekreace

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy rekreace

Kod

RI

Podrobnost vyuziti

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Hlavni vyuziti

individudlni rekreace

Pfipustné vyuZiti

individudlni rekreace v samostatnych objektech nebo v jejich soustfedéni

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, parkovani osobnich automobil( pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim, chodniky apod.)

obcanské vybaveni - mald a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru,
provozované v ramci staveb chat,

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuZiti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napt.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude sniZzena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Podminky
prostorového
usporadani

Vyskovd regulace

podlaznost: 1 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného podkrovi

Koeficient zelené

minimalné 0,5

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

nové stavby rodinné rekreace a budovy, které lze umistit na pozemku stavby
rodinné rekreace, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od hranice
lesnich pozemka

Dalsi podminky vyuziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuper radonového
rizika, je nutné v ndsledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, Ze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpecéeny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

pro ochranu koupacich mist je v ndsledné tzemné planovaci, respektive stavebni
dokumentaci prokazat, Ze veskeré odpadni vody budou odvedeny mimo prostor
vodni nadrze Pastviny

Nepftipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuziti

Plochy rekreace

Kod

RH

Podrobnost vyuziti

Plochy staveb pro hromadnou rekreaci

Hlavni vyuziti

hromadna rekreace

Pfipustné vyuZiti

hromadna rekreace na ohrani¢enych plochach, v samostatnych objektech nebo v
jejich soustredéni

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, parkovani osobnich automobil(l pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, garaZe pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim, chodniky apod.)

obcanské vybaveni - mala a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuZiti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napt.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Podminky
prostorového
usporadani

Vyskovd regulace

podlaznost: maximalné 2 nadzemni podlazi s mozZnosti podsklepeni a obytného
podkrovi

Koeficient zelené

minimalné 0,5

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

nové stavby hromadné rekreace a budovy, nebudou umistény ve vzdalenosti
mensi nez 30 m od hranice lesnich pozemku

Dal$i podminky vyuziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuperi radonového
rizika, je nutné v ndsledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, Zze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpeceny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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6.3. Plochy obéanského vybaveni

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZiti

Plochy obcanského vybaveni

Kod

ov

Podrobnost vyuziti

Verejna infrastruktura

Hlavni vyuziti

nekomercni obcanské vybaveni

Pfipustné vyuziti

obcanska vybavenost prevazné nekomercniho charakteru, nezbytna pro zajisténi
a ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel, jejiz existence v Gzemi
je v zajmu statni spravy a samospravy — verejna sprava, ochrana obyvatelstva,
Skolstvi, vzdélavani a vychova, socidlni sluzby, péce o rodinu, zdravotni sluzby,
kultura

nevyrobni sluzby slouzici Sirsi vefejnosti a administrativni, prodejni, stravovaci a
dalsi komercni sluzby doprovazejici hlavni vyuziti

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pripustného vyuZiti, parkovani osobnich automobild pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZzitim, garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v rdmci stavby hlavni

Podminéné pripustné vyuZiti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Podminky
prostorového | Vyskovd regulace
usporadani

vystavbu v zastavénych plochdach fesit v navaznosti na charakter okolni zastavby

Dalsi podminky vyuziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuper radonového
rizika, je nutné v ndsledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, Zze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpecéeny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

NepfFipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pfipustné, je neptipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy obcanského vybaveni

Kod

oM

Podrobnost vyuziti

Komercni zarizeni mala a stredni

Hlavni vyuziti

komercni obcanské vybaveni

Pfipustné vyuZiti

obcanské vybaveni - mala a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru,
obchodni, ubytovaci, stravovaci a dalsi nevyrobni sluzby

nekomercni obcanské vybaveni doprovazejici hlavni vyuziti

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pripustného vyuZiti, parkovani osobnich automobild pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni

v

Podminéné pfipustné vyuziti

sluzby a zafizeni komercniho charakteru spojené s vyrobou — opravarenské
sluzby, autoservis, pneuservis, mycka aut, sklady drobného zbo?zi, nerusici vyrobni
¢innosti, pokud nebude snizena kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi)

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZzitim (napr.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Podminky

prostorového | vyskovd regulace
usporadani

vySkova hladina v ndvaznosti na okolni zastavbu

Dalsi podminky vyuZziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuper radonového
rizika, je nutné v ndsledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, Ze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpecéeny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

NepfFipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepfipustné

Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyuZziti Plochy ob¢anského vybaveni
Kod OH
Podrobnost vyuziti Hibitovy

Hlavni vyuziti

verejné pohrbivani

PFipustné vyuziti

vyhrazenych plochach vcéetné technického zazemi

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, parkovani osobnich automobil(l pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pripustné, je nepripustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy obcanského vybaveni

Kod

(01

Podrobnost vyuziti

Télovychovnd a sportovni zafizeni

Hlavni vyuziti

sportovni ¢innosti

Pfipustné vyuZiti

plochy a zafizeni pro sport a pohybovou rekreaci verejného charakteru

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, parkovani osobnich automobil( pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, chodniky apod.)

verejna prostranstvi a zelen

obcanské vybaveni - mala a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru,
doprovazejici hlavni vyuziti

Podminéné pripustné vyuZiti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Nepftipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné

6.4. Plochy vefejnych prostranstvi

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné, prestavbové

Zpusob vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

Kéd

PV

Podrobnost vyuziti

Verejna prostranstvi

Hlavni vyuziti

obecné uzivani verejné pristupnych ploch pro pobyt a komunikaci

PFipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace, parkovani, chodniky apod.)

zafizeni verejné vybavenosti, zpevnéné plochy

verejnd zelen a vodni plochy

Podminéné pripustné vyuZiti

umistovani drobnych staveb odpovidajiciho rozsahu doplriujici funkci hlavniho
vyuZiti (napf. pddia, predzahradky, pfenosné konstrukce, apod.) za podminky, Ze
svou funkci a architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a
charakteru daného prostoru

drobné sluzby doplriujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. hygienicka zafizeni,
stankovy prodej, informacni a reklamni zafizeni, apod.) za podminky, Ze svou
funkci a architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru
daného prostoru

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné

21




Identifikace ploch

Plochy stavajici

Zpusob vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

Kod

rAY)

Podrobnost vyuziti

Verejna zelen

Hlavni vyuziti

obecné uZivani verejné pristupnych ploch pro pobyt a komunikaci

Pfipustné vyuZiti

verejna zelen, parkové Upravy, vodni plochy

technicka a dopravni infrastruktura (napt. vedeni a stavby technické
infrastruktury, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

umistovani drobnych staveb odpovidajiciho rozsahu doplriujici funkci hlavniho
vyuZiti (napf. pddia, predzahradky, pfenosné konstrukce, apod.) za podminky, Ze
svou funkci a architektonickym vyrazem a umisténim odpovidaji vyznamu a
charakteru daného prostoru

Podminky
prostorového | Koeficient zelené
usporadani

minimalné 0,8

Nepftipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepfipustné
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6.5. Plochy smiSené obytné

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuZiti

Plochy smiSené obytné

Kod

SV

Podrobnost vyuziti

Plochy smiSené obytné - venkovské

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech s uzitkovym vyuzitim zahrad a pfilehlych pozemka ve
spojeni se zemédeélskou Cinnosti a sluzbami

Pfipustné vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

chov drobného hospodarského zvirectva o kapacité vyssi nez 3 velké dobytci
jednotky, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemk( a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

obcdanské vybaveni - mald a stfedni komeréni zafizeni nevyrobniho charakteru
slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pripustného vyuZiti, parkovani osobnich automobild pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poc¢tu bytd, chodniky apod.)

stavajici rodinna rekreace pouze pokud jeji stavby splriuji podminky §20 odst. 4 a
5 vyhlasky 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

Podminéné pripustné vyuZiti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napt.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
z4tézi)

vyroba, kterd svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uZivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

Podminky

3 Vyskovd regulace
prostorového

podlaznost staveb v zastavitelnych plochach: 1 nadzemni podlaZi s mozZnosti
podsklepeni a obytného podkrovi

usporadani Koeficient zelené

minimalné 0,5

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

vystavbu v zastavénych plochdach fesit v navaznosti na charakter okolni zastavby

Dalsi podminky vyuZziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevazné vysoky stuper radonového
rizika, je nutné v nasledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, ze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpeceny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozuje

nové stavby rodinnych domu a budovy, které Ize umistit na pozemku rodinného
domu, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od hranice lesnich
pozemkd, pro zastavitelné plochy Z29/SV,Z230/SV,Z31/SV

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné,

Zpusob vyuZiti

Plochy smiSené obytné

Kod

SK

Podrobnost vyuziti

Plochy smiSené obytné - komercni

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech smisené s komer¢nim vyuZzitim a sluzbami

Pfipustné vyuziti

bydleni v rodinnych domech

obcanské vybaveni - mald a stfedni komercni zafizeni nevyrobniho charakteru
slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby zejména pro maloobchodni prodej, sluzby a provozovny slucitelné

s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemk( a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

vyroba, ktera svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuziti, parkovani osobnich automobil( pouze v souvislosti s hlavnim
vyuZitim, garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poctu bytd, chodniky apod.)

stavajici rodinna rekreace pouze pokud jeji stavby spliiuji podminky §20 odst. 4 a
5 vyhlasky 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu

v

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti a nebude snizena
kvalita prosttedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi)

Podminky

3 Vyskovd regulace
prostorového

podlaznost staveb v zastavitelnych plochach: 1 nadzemni podlaZi s mozZnosti
podsklepeni a obytného podkrovi

usporadani Koeficient zelené

minimalné 0,4

Dalsi omezeni
prostorového vyuZiti

vystavbu v zastavénych plochdach fesit v navaznosti na charakter okolni zastavby

Dal$i podminky vyuziti

vzhledem k tomu, Ze v Uzemi se vyskytuje prevainé vysoky stupen radonového
rizika, je nutné v nasledujicim Uzemnim, respektive stavebnim, fizeni prokazat, ze
objekty uréené pro dlouhodoby pobyt osob jsou zabezpeceny proti pronikani
radonu z geologického podloZi, pfipadné, Ze tento jev objekty neohrozZuje

nové stavby rodinnych domu a budovy, které Ize umistit na pozemku rodinného
domu, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od hranice lesnich
pozemkd, pro zastavitelnou plochu Z35/SK

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepripustné
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6.6. Plochy dopravni infrastruktury

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuZiti

Plochy dopravni infrastruktury

Kod

DS

Podrobnost vyuziti

Dopravni infrastruktura - silni¢nf

Hlavni vyuziti

silni¢ni doprava

Pfipustné vyuziti

doprava na dalnicich, silnicich I, Il. a Ill. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy,
vcetné dopravnich zatizeni, udrzby a ochrannych a protihlukovych opatreni

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, parkovani, odstavovani vozidel, ¢erpaci stanice pohonnych hmot
chodniky, ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.)

technicka infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuzitim (napf. vedeni
technické infrastruktury) pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZiti

zafizeni linkové osobni a hromadné verejné dopravy, autobusova nadrazi

doprovodna a izolaéni zelen

udrzba vodnich tokd protinajicich plochy silniéni dopravy

Nepftipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné

6.7. Plochy technické infrastruktury

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné, prestavbové

Zpusob vyuziti

Plochy technické infrastruktury

Kod

TI

Podrobnost vyuziti

Technicka infrastruktura - inzenyrské sité

Hlavni vyuziti

technicka infrastruktura

PFipustné vyuziti

vedeni siti technické infrastruktury a zafizeni na nich — napt. vodovody,
vodojemy, Cerpaci stanice, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, energetickd vedeni,
trafostanice, malé vodni elektrarny, rozvodny vysokého napéti, plynovody,
plynojemy, regulaéni stanice, produktovody, vefejnd komunikaéni sit, zafizeni
verejné komunikacni sité, apod.

protipovodriova a protierozni opatfeni - hraze, opérné zdi

souvisejici dopravni infrastruktura (mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, parkovani pouze v souvislosti
s hlavnim vyuZzitim, chodniky apod.)

verejnd prostranstvi

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, prestavbové

Zpusob vyuziti

Plochy technické infrastruktury

Kod

TO

Podrobnost vyuziti

Plochy pro naklddani s odpady

Hlavni vyuziti

nakladani s odpady

Pfipustné vyuziti

sbér, prechodné ukladani, kompostovani, skladovani, tfidéni a odvoz odpadu

verejna prostranstvi

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyufZiti, parkovani v souvislosti s hlavnim vyuzitim, chodniky apod.)

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

Nepftipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné

6.8. Plochy vyroby a skladovani

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

VD

Podrobnost vyuziti

Drobna a femeslna vyroba

Hlavni vyuziti

vyroba, skladovani a sluzby mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti

malovyroba, femeslIna ¢i pfidruzend vyroba a sluzby

skladovani, administrativa a zafizeni pro provoz

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, parkovani v souvislosti s hlavnim vyuZitim, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb

zemédélska vyroba a skladovani

Podminky B .
. Dalsi omezeni
prostorového s sir s
. prostorového vyuZiti
usporadani

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
vétsi nez primérna vyska prilehlého lesniho porostu

Dalsi podminky vyuziti

negativni vlivy provozu s vazbou na dodrzeni nezavadnych zivotnich podminek
nesmi presahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani

u staveb pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb uvedenych v hlavnim
vyuZziti musi byt pred povolenim umisténi téchto staveb prokazan soulad

s pozadavky pravnich pfedpis na ochranu zdravi pfed hlukem a rizikem unikani
radonu z geologického podlozi, pficemz budou zachovany pozadavky na pohodu
bydleni

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepripustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné

Zpusob vyu7ziti Plochy vyroby a skladovani
Kéd VL
Podrobnost vyuziti Lehky pramysl

Hlavni vyuziti

vyroba, skladovani a sluzby lehkého primyslu

Pfipustné vyuZiti

pramyslova vyroba, pfidruzené sluzby

skladovani, administrativa a zatizeni pro provoz

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (napt. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyufZiti, parkovani v souvislosti s hlavnim vyuzitim, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

zemédélska vyroba a skladovani

Dal$i podminky vyuziti

negativni vlivy provozu s vazbou na dodrzeni nezavadnych Zivotnich podminek
nesmi presahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepfipustné

Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuziti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

\'/4

Podrobnost vyuziti

Zemédélska vyroba

Hlavni vyuziti

zemédélska vyroba, zpracovani dievni hmoty, Zivocisna vyroba

PFipustné vyuziti

zemédélskd vyroba, zafizeni a jind opatieni pro zemédélstvi (napf. chov zvifat,
lesnicka vyroba, rybarska vyroba, skladovani produktll Zivocisné vyroby, ptiprava
a skladovani krmiva a steliva, apod.)

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, parkovani v souvislosti s hlavnim vyuzitim, chodniky apod.)

skladovani, administrativa a zafizeni pro provoz

malovyroba, femeslina ¢i pfidruzend vyroba a sluzby dopravazejici hlavni vyuziti

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

NepfFipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepripustné
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Identifikace ploch

Plochy zastavéné, zastavitelné

Zpusob vyuZiti

Plochy vyroby a skladovani

Kod

VX

Podrobnost vyuziti

Vyroba se specifickym vyuzitim

Hlavni vyuziti

vyroba energie z obnovitelnych zdroj

Pfipustné vyuZiti

vyroba obnovitelné energie, hydroelektrarenska zafizeni

skladovani, administrativa a zatizeni pro provoz

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pripustného vyufziti, parkovani v souvislosti s hlavnim vyuzitim, chodniky apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZzitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

Podminky

rostorového Dalsi omezeni
P AR prostorového vyuZiti
usporadani

minimalni vzdalenost obvodového zdiva staveb od lesniho pozemku musi byt
vétsi nez primérna vyska prilehlého lesniho porostu

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pripustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepfipustné

6.9. Plochy vodni a vodohospodaiské

Identifikace ploch

Plochy stdvajici, navrhované

Zpusob vyuziti

Plochy vodni a vodohospodarské

Kod

w

Podrobnost vyuziti

Plochy vodni a vodohospodarské

Hlavni vyuziti

nakladani s vodami, ochrana Gzemi pred jejich nedostatkem a skodlivymi Ucinky

PFipustné vyuziti

nakladani s povrchovymi vodami, jejich ochrana, vodohospodarské vyuziti -
zajistovani akumulace vod a regulace vodniho rezimu a pInéni dalsich uceld
stanovenych pravnimi predpisy na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny

ochrana Uzemi pred skodlivymi ucinky vod, pfed vodni erozi a pred suchem

ochrana vodnich zdroj(, tokd a nadrzi

rekreace

souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti, chodniky apod.)

zaloZeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pfipustné vyuziti

¢innosti, déje a zatizeni pro chov ryb a vodni dribeZe za podminky, Ze budou
minimalizovany negativni dopady do vodniho rezimu (Cistoty vod) a nebudou
naruseny skladebné prvky Uses a prostupnost krajiny

technicka a dopravni infrastruktura nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZitim (napf.
vedeni a stavby technické infrastruktury, parkovani) pokud bude zachovana
funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

Dalsi podminky vyuziti

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén tzemni systém ekologické
stability

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepripustné
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6.10. Plochy zemédélské

Identifikace ploch

Plochy stavajici, ndavrhové

Zpusob vyuziti

Plochy zemédélské

Kod

NZ

Podrobnost vyuziti

Plochy zemédélské

Hlavni vyuziti

hospodareni na zemédélské padé

Pfipustné vyuZiti

zemédélstvi a zemédélska vyroba, ochrana zemédélskych pad

vodni hospodafstvi, meliorace a lesnictvi, doprovazejici hlavni vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, ucelové komunikace) pokud bude zachovana funkce hlavniho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti

tézba nerostl, ochrana pfirody a krajiny, snizovani nebezpedi ekologickych a
pfirodnich katastrof a odstrafiovani jejich disledkd, rekreace

zalozeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pripustné vyuziti

doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m? (obdobného rozsahu jako napf.
polni krmisté, salase, pfistresky, stavby pro chov vcelstev, oploceni pro chov —
elektrické ohradniky, apod.)

stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu a drobné stavby, napf. turistické stezky, cyklistické stezky,
informacni a hygienicka zarizeni, odpocivadla, bozi muka, kaplicky, kfize, navrzené
v souladu s § 4 zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptdniho fondu

v platném znéni

zalesnéni pozemk( do vyméry 1 ha bezprostfedné navazujici na plochy lesni
vymezené Uzemnim pldnem, realizované na IV. a V. tfidach ochrany
zemédélského pladniho fondu a na plochéch, které nejsou bonitovany, pficemz
nebude ve vzdédlenosti mensi nez 50 m od hranice zastavéného Uzemi a hranice
zastavitelnych ploch, a které musi byt projednano dle platnych pravnich predpist

Podminky Dalsi omezeni
prostorového prostorového vyuZiti
usporadani

nové zemédélské stavby nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 30 m od
hranice lesnich pozemkd

Nepftipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepfipustné
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6.11. Plochy lesni

Identifikace ploch

Plochy stavajici, ndavrhové

Zpusob vyuziti Plochy lesni
Kéd NL
Podrobnost vyuziti Plochy lesni

Hlavni vyuziti

pInéni funkci lesa

Pfipustné vyuziti

lesnictvi a lesni produkce (napt. produkce dfevni hmoty, chov lesni zvére, apod.),
ochrana lesnich porostt a pud

vodni hospodarstvi a zmédélstvi doprovazejici hlavni vyuziti

technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, ucelové komunikace) pokud bude zachovana funkce hlavniho,
prfipustného a podminéné pripustného vyuziti

tézba nerostl, ochrana pfirody a krajiny, snizovani nebezpedi ekologickych a
pfirodnich katastrof a odstrafiovani jejich disledk(, rekreace

zalozeni prvkd zemniho systému ekologické stability

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu a drobné stavby, napft. turistické stezky, cyklistické stezky,
informacni a hygienicka zatizeni, odpocivadla, bozi muka, kaplicky, kfize, navrzené
v souladu s § 4 zakona ¢. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského ptdniho fondu

v platném znénf

zarazeni pozemkd do vymeéry 1 ha, oddélenych od souvislého lesniho porostu
abezprostredné navazujicich na zemédélské plochy vymezené tzemnim planem,
do zemédélského padniho fondu, toto musi byt projednano dle platnych pravnich
predpist

Dal$i podminky vyuziti

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uzemni systém ekologické
stability

NepfFipustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pfipustné, je nepfipustné
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6.12. Plochy pfirodni

Identifikace ploch

Plochy stavajici, ndavrhové

Zpusob vyuziti

Plochy pfirodni

Kod

NP

Podrobnost vyuziti

Plochy prirodni

Hlavni vyuziti

ochrana pfirody

Pfipustné vyuZiti

zaloZeni prvk( Uzemniho systému ekologické stability zajistujicich ekologickou
stabilitu pfirozenou druhovou skladbou bioty odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam, zejména v biocentrech

ochrana pfirodnich ploch, zejména zvlasté chranénych uzemi, evropsky
vyznamnych lokalit a smluvné chranénych Gzemi

vodni toky a plochy souvisejici s ochranou prirody

zalesnovani pfi zachovani pfirodé blizké skladby drevin

Podminéné pfipustné vyuziti

stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu a drobné stavby, napf. turistické stezky, cyklistické stezky,
informacni a hygienicka zatizeni, odpocivadla, boZi muka, kaplicky, kfize, navrzené
v souladu s § 4 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptdniho fondu

v platném znéni

technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni technické infrastruktury,
chodniky, mistni a ucelové komunikace) pokud bude zachovana funkce hlavniho,
prfipustného a podminéné pripustného vyuziti

tézba nerostl, ochrana pfirody a krajiny, snizovani nebezpedi ekologickych a
ptirodnich katastrof a odstrafiovani jejich dlsledkd, rekreace

Dalsi podminky vyuziti

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén izemni systém ekologické
stability

pro zajisténi migrace organismU neni povoleno umistovat oploceni a souvislé
liniové prekazky

Nepfripustné vyuziti

co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
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6.13. Plochy zelené

Identifikace ploch Plochy stavajici, navrhové
ZpuUsob vyuziti Plochy zelené

Kéd 20

Podrobnost vyuziti Zeleni - ochranna a izolaéni
Hlavni vyuziti

ochrana pomoci zelené

Pfipustné vyuziti ochrana a izolace ploch s rozdilnym vyuZitim Gzemi pomoci zelené krajinné i
v zastavéném Uzemi

ochrana pfirodnich ploch, vodnich tokd a ptd

tézba nerostl, ochrana pfirody a krajiny, snizovani nebezpeci ekologickych a
pfirodnich katastrof a odstranovani jejich disledkd, rekreace

technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, ucelové komunikace) pokud bude zachovéna funkce hlavniho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti

vodni hospodarstvi, meliorace a lesnictvi, doprovazejici hlavni vyuziti

zaloZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pfipustné vyuziti stavby, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu a drobné stavby, napf. turistické stezky, cyklistické stezky,
informacni a hygienicka zatizeni, odpocivadla, boZi muka, kaplicky, kfize, navrzené
v souladu s § 4 zakona ¢. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského ptdniho fondu

v platném znéni

zalesnéni pozemk( do vyméry 1 ha navazujicich na plochy lesni vymezené
uzemnim planem, realizované na IV. a V. tfidach ochrany zemédélského pldniho
fondu a na plochach, které nejsou bonitovany, pficemz nebude ve vzdalenosti
mensi nez 50 m od hranice zastavéného Uzemi a hranice zastavitelnych ploch, a
které musi byt projedndno dle platnych pravnich predpis(

Dal3i podminky vyuZiti pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén izemni systém ekologické
stability
Nepfipustné vyuziti co neni stanoveno jako pfipustné, ¢i podminéné pripustné, je nepfipustné
6.14. Zajisténi podminek pro planovani ve volné zemédélské krajiné

Pro zajisténi podminek pro uzemni planovani ve volné zemédélské krajiné mimo hranice
zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch Ize v ramci pozemkovych Uprav ménit vyuZziti
uzemi bez nutnosti zmény uzemniho planu, a to vzajemné u druhd pozemk( orna puda,
zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni pozemek.

6.15. Zajisténi podminek pro planovani v ochranném pasmu vodniho zdroje

Pro zajisténi podminek pro uzemni planovani v souladu s opatfenim obecné povahy, které
stanovuje v feSeném uzemi ochranné pasmo vodniho zdroje Il. stupné (zénu 3 a 3/1) za
uCelem ochrany vodniho zdroje, je nutné vtomto ochranném pasmu dodrzet nasledujici
podminky:

Jakékoli zasahy do horninového prostfedi hlubsi nez 10 m (vrty, sondy, ryhy, pfFikopy,
terénni zafezy, téZba zemin a hornin apod.) nebo zasahy do mensi hloubky, pfi kterych je
doCasné odstranéna kryci padni vrstva na plose vétsi nez 1 000 m2 po dobu delSi nez 30
dnu jsou zakazany v pfipadé, ze jejich realizaci nebo uzivanim muze dojit k ohrozeni
vydatnosti, jakosti nebo zdravotni nezavadnosti vod. (Zéna 3 a 3/1)

Vystavba novych vyrobnich, skladovacich a jinych objektl a zafizeni, kde je zachazeno s
latkami nebezpecnymi a zvlast nebezpecnymi ve smyslu pfilohy €. 1 k zakonu €. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, je zakazana v
pfipadé, Ze jejich realizaci nebo uzivanim muaze dojit k ohrozeni vydatnosti, jakosti nebo
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zdravotni nezavadnosti vod a pokud nelze aplikovat u€inna opatfeni eliminujici nebezpedi
ohroZeni vodniho zdroje. (Zéna 3 a 3/1)

Pouzivat a skladovat hnojiva, statkova hnojiva, stfidat plodiny a provadét protierozni
opatfeni na vymezené ploSe odliSné od pravidel uvedenych v nafizeni vlady ¢. 103/2003
Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv,
stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni v téchto oblastech, ve znéni pozdéjSich
predpisu, je zakazano. (Zéna 3/1)

6.16. Povolovani staveb navrzenych jako podminéné pripustné

Stavby navrzené jako podminéné pfipustné lze umistovat jen se souhlasem zastupitelstva
obce, pfiemz souhlas zastupitelstva mize obsahovat podminky pro umisténi takové
stavby. V pfipadé téchto staveb nemohou byt pouZity zjednodudujici postupy
dle stavebniho zakona.

6.17. Definice pojmii

Podzemni podlazi

- podlazi, které ma vice nez polovinu plochy podlahy alespori 0,8 m pod urovni
terénu.

Nadzemni podlazi
- podlazi, které neni podzemnim.

Podkrovi
- pristupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu
a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, ur€eny k u¢elovému vyuZiti.
Velka dobytéi jednotka

- jednotka stanovena pro prepoCet ruznych druhd hospodaiskych zvifat
na scitatelny zaklad. Jedna velka dobyt¢i jednotka odpovida hmotnosti 500 kg
Zivé vahy zvifete bez ohledu na jeho druh.

Koeficient zelené

- pomér vymeéry &asti pozemku schopné vsakovani deStové vody k celkové
vymeéfe pozemku.

7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
staveb a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit
7.1. Verejné prospésné stavby

Byly vymezeny tyto vefejné prospésné stavby:

Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

Oznaceni plochy Oznaceni VPS
Z36/DS WD1
Z22/PV WD2
Z25/PV WD3

Koridory verejné prospésnych staveb dopravni infrastruktury

Oznaceni VPS

WD4
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Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

Oznaceni plochy Oznacéeni VPS
P38/TI WT1
P39/TO WT2

Koridory vefrejné prospésnych staveb technické infrastruktury
Oznaceni VPS
WT3
WT4

Témito vefejné prospé&Snymi stavbami jsou dotéené tyto pozemkové parcely v katastralnim
uzemi Nekof, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo dle ustanoveni § 101 stavebniho
zakona:

WD1 - plocha pro prelozeni silnice . tridy

VycCet dotCenych parcel stanovi nasledna projektova dokumentace.
WD?2 - plocha pro vystavbu mistni komunikace

Dotcené pozemkové parcely:

2723/1, 2723/2, 2724, 3132, 3131/2.
WD3 - plocha pro vystavbu mistni komunikace

Dotcené pozemkové parcely:

1071/1, 1072/2.
WD4 - koridor pro cyklotrasu

Vycet dot€enych parcel stanovi nasledna projektova dokumentace.
WT1 - plocha pro ¢istirnu odpadnich vod

Dotcené pozemkové parcely:

97, 261, 293, 304.
WT2 - plocha pro nakladani s odpady

Dotcené pozemkové parcely:

171/1, 1057/1 1057/2, 1057/3, 1057/4, 1061/8, 1061/12, 3062.
WT3 - koridor pro splaskovou kanalizaci

Pro tuto stavbu nebude uplatfiovano pfedkupni pravo.
WT4 - koridor pro vodovod

Pro tuto stavbu nebude uplatfiovano pfedkupni pravo.
7.2. Verejné prospésna opatieni
Byla vymezena tato vefejné prospésna opatieni

Verejné prospésna opatieni pro zvySovani retenénich schopnosti krajiny

Oznaceni plochy Oznaceni VPO
K44/W WR1
K45/W WR2
Verejné prospésna opatieni pro zalozeni izemniho systému ekologické stability
Oznaceni plochy Oznaceni VPO
K57/NP wu1l
K58/Z0 wu2
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K59/20 Wwu2
K60/z0 wu2
K61/20 wu2
K62/20 wu2
K63/20 Wu2
K64/20 WU3
K65/20 wu4
K66/Z20 wu4
K67/20 Wwu4
K68/Z20 WU5
K72/20 WUG6
K71/z20 wWu7
K70/Zz0O Wwus8
K80/z0O wWu9
K81/z0 Wu10
K82/z20 Wu10
K74/Z20 Wwull
K73/Z20 wu12
K75/Z20 Wu13
K76/20 WuU13
K78/20 wu14
K77/Z20O WU15
K79/20 WU16
K69/ZP Wu17

Témito vefejné prospésnymi opatfenimi jsou dotéené tyto pozemkové parcely v katastralnim
uzemi Nekof, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo dle ustanoveni § 101 stavebniho
zakona:

WR1 - plocha pro zalozeni rybnika
Dotcené pozemkové parcely:
1991, 1996/3, 1996/5, 2089.
WR2 - plocha pro zalozeni rybnika
Dotcené pozemkové parcely:
2114, 2148/2, 2150.
WU1 - plocha pro zalozeni lokalniho biocentra
Dotcené pozemkové parcely:
1959, 1964/1, 1966/2, 1969/1, 1969/4, 1981, 1984.
WU2 - plocha pro zalozeni nadregionalniho biokoridoru
Dotcené pozemkové parcely:

30/6, 398/1, 819, 857/1, 868, 897/1, 951/2, 951/3, 952, 977, 993, 1039/1, 1039/8,
1039/9, 1044/1, 1005, 3064/2, 3065/1, 3065/2, 3067/1, 3068, 3092/6.

WU3 - plocha pro zalozeni lokalniho biokoridoru
DotCené pozemkové parcely:
1024/9, 1024/14, 1025/4.
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WU4 - plocha pro zalozeni lokalniho biokoridoru
DotCené pozemkové parcely:
2195, 2338/1, 2339, 2343/1, 2349, 2350.

WUS - plocha pro zalozeni lokalniho biokoridoru
DotCené pozemkové parcely:
1495/1, 1514, 1556/9, 1578/1, 1578/2, 1579, 1586/1, 2965, 2970, 2971, 2974/3.

WUG6 — plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
3068.

WU7 — plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
880, 881, 882, 883.

WU8 — plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
785/2, 3076/2, 3078/1.

WU9 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
2262/1.

WU10 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
2020, 2070, 2072/1, 2257/3, 2259.

WU11 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
1779/1.

WU12 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
1203/1, 3011/6.

WU13 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
DotCené pozemkové parcely:
1779/1, 1841.

WU14 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotéené pozemkové parcely:
1692/1, 1841.

WU15 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
Dotcené pozemkové parcely:
1647/1,1666/.
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WU16 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
DotCené pozemkové parcely:
1647/1, 2941/1, 2950/6.
WU17 - plocha pro zalozeni interakéniho prvku
DotCené pozemkové parcely:
1495/1, 1501/1, 1501/2, 1502, 1505, 1506, 1507, 2974/3.

7.3. Asanace

Plochy asanaci nebyly vymezeny.

8. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo
8.1. Vefejné prospésné stavby

Byly vymezeny tyto vefejné prospésné stavby:

Verejné prospésné stavby pro obéanské vybaveni

Oznaceni plochy Oznaceni VPS
Z20/0S PO1
Z21/0S PO2

Verejné prospésna stavba pro verejné prostranstvi
Oznacéeni funkéni Oznaéeni VPS

plochy

Z23/PV PP1
224/PV PP2
P26/PV PP3
P27/PV PP4
P28/PV PP5

Témito vefejné prospéSnymi stavbami jsou dotéené tyto pozemkové parcely v katastralnim
uzemi Nekof, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo dle ustanoveni § 101 stavebniho
zakona:

PO1 - plocha pro vystavbu sportovisté
Dotéené pozemkové parcely:
1072/2, 1072/3.
PO2 - plocha pro vystavbu sportovisté
Dotéené pozemkové parcely:
1522/3, 1523/2, 1524/3, 2983.
PP1 - plocha pro zfizeni vefejného prostranstvi
Dotcené pozemkové parcely:
1779, 1779/1, 1779/5, 1850/1, 1852/1, 1853, 3175/2, 3177/1.
PP2 - plocha pro zfizeni vefejného prostranstvi
DotCené pozemkové parcely:
43, 44/1, 97/2, 100.

37



PP3 - plocha pro zfizeni veifejného prostranstvi

DotCené pozemkové parcely:

1052/1, 1052/2, 1057/2, 1057/3, 1061/8, 3198/1, 3198/4.
PP4 - plocha pro zfizeni vefejného prostranstvi

DotCené pozemkové parcely:

1872/1, 1873, 1938/1, 3168/3, 3168/4.
PP5 - plocha pro zfizeni vefejného prostranstvi

Dotcené pozemkové parcely:

344/2,1943/5, 1943/1, 1943/7.

8.2. Vefejné prospésna opatieni

Vefejné prospésna opatfeni nebyla vymezena.

9. Udaje o poétu listd Gzemniho planu a poétu vykresd k nému pfipojené

grafickeé casti
Pocet listd uzemniho planu: 38

Pocet vykresu: 3

GRAFICKA CAST

Bl Vykres zakladniho €lenéni uzemi 1:5000
B2 Hlavni vykres 1:5000
B3 Vykres VPS, VPO a asanaci 1:5000

Nabytim ucinnosti tohoto opatieni obecné povahy pozbyva platnosti Cast
Uzemniho planu obci Pod Zemskou branou (spoleény Gzemni plan obci
Pastviny, Ceské Petrovice, Klasterec nad Orlici a Nekof), schvaleny v fijnu
2002, a to ¢ast pro obec a katastralni uzemi Nekof, v€etné zmény €. 1 vydané
zastupitelstvem obce Nekor usnesenim €. 5a/VI - 2012 ze dne 25.6.2012.
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